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-СТРОИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА-
система строительства с применением несъемной опалубки.
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1.
Введение
Предлагается новая строительная система Т-Блок.
Система Т-Блок состоит из модульных блоков несъемной опалубки, теплоизоляционного, конструкционного заполнения и фиксаторов.
2.
Назначение системы Т-Блок
Строительная система несъемной опалубки Т-Блок предназначена для устройства наружных, внутренних стен, стен подвалов для коттеджного, многоэтажного монолитно-каркасного строительства, строительства производственно-административных зданий.
При малоэтажном строительстве в системе несъемной опалубки Т-Блок предусмотрено одновременное формирование железобетонного ригельного каркаса и самонесущих стен.
При высотном строительстве с помощью системы Т-Блок выполняется устройство самонесущих внутренних и наружных стен.
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3. Описание компонентов системы Т-Блок
Основным компонентом строительной системы Т-Блок являются блоки, позволяющие сформировать стены различных размеров и конфигурации.
Материалом для производства блоков служит дробленный известняк (90-95%), цемент марки М400, М500 (5-10%) и вода (6-12%> по массе сухих компонентов), которые при сжатии под высоким давлением формируют очень прочный и идеально ровный блок. Это позволяет добиться гладкой структуры по всем граням блока с точностью ухода до 1 мм. Блок в результате получается стойким к внешним природным воздействиям, не разрушается от влаги и перепадов температур. Структура поверхности обеспечивает хорошее сцепление со штукатуркой и бетоном. Размер основного блока 100*250*70(Н)мм.
Блоки несъемной опалубки соединяются между собой П, Н, 2Н- фиксаторами из ПВХ.
Блоки несъемной опалубки заполняются теплоизоляционным, конструкционно-теплоизоляционным и конструкционным бетоном. Наружные стены не требуют дополнительного утепления.
Толщина стены определятся проектом.
4. Заполнение несъемной опалубки

Заполнением несъемной опалубки при устройстве наружных и внутренних стен являются легкие или ячеистые бетоны на цементном или гипсовом вяжущем. Выполняется укладка монолитного бетона вручную или механизированным способом. Некоторые варианты бетонов указанны в таблице 1.
	№ п/п
	Наименование смеси
	Прочность
на сжатие,
МПа
	Расч. коэф. теплопро​водности, ккал /м*ч. *град
	Объемная масса в сухом состоянии кг/мЗ
	Примечание

	1
	Перлитобетон, сиопорбетон
	1-2,5
	0,09-0,12
	250-400
	

	2
	Гипсоперлитобетон
	0,5-1
	0,1-0,12
	250-400
	

	3
	Пенобетон
	1-1,5
	0,08-0,14
	250-400
	

	4
	Гипсопенобетон
	0,5-1
	0,08-0,13
	250-400
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5. Отделка наружных стен.
Благодаря технологии изготовления блоки несъемной опалубки имеют точные геометрические размеры, фаски, широкую цветовую гамму и являются облицовочными.
При выборе заказчиком другого варианта наружной отделки мы рекомендуем:
1. Окраску фактурными паропроницаемыми красками.
2. Тонкослойную штукатурку легкой штукатурной смесью Thermo-Light с покраской паропроницаемыми красками.
3. Облицовку лицевым кирпичом с обязательным оставлением воздушного (желательно вентилируемого) зазора 30-40 мм. между кирпичом и кладкой из блоков системы Т-Блок.
4. Любые навесные вентилируемые фасады с облицовкой декоративными панелями, сайдингом, вагонкой.
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6. Внутренняя отделка стен.
Для достижения ровной поверхности достаточно равномерно нанести на стену тонкий слой шпаклевки под обои или покраску. Для штукатурки и шпаклевки применяются смеси на гипсовом или цементном вяжущем.

Преимущества стеновой системы -
-способ изготовления блоков-гиперпрессование
-готовый фасад с отделкой(лицевая поверхность блока)
-любой цвет,символики на фасаде
-морозостойкость 100 циклов
-утеплитель-пеногипсобетон или др.легкие,ячеистые бетоны.
-без кладочного раствора(сухая сборка)
-низкая квалификация рабочих
-высокая скорость строительства стен
-толщ.стены-360мм.,Rст.=3.2 и более.

-прямые затраты на материалы на 1м2 с готовой с готовой наружной отделкой стены-от 45$\м2.
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7. Стоимость материалов на 1 м2 стены.
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество на 1м2
	Стоимость ед. изм, грн.
	Стоимость,
на 1м2 стены,
грн. (с НДС)

	1
	Блоки (120x240x88*(h)), мм
	шт.
	114
	1,4
	192

	2
	Н-фиксатор
	шт.
	80
	0,1
	16

	3
	П-фиксатор
	шт.
	140
	0,1
	19.2

	4
	2Н-фиксатор
	шт.
	15
	1,45
	21,75

	5
	Сиопор
	мЗ
	0,27
	350
	66.15

	6
	Цемент М400
	кг
	77
	0,8
	61,6

	7
	Всего
	
	
	
	376.70
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8. Узлы
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